
Produktbeschreibung

Super Adhesive ist ein flüssiger, schnell härtender Klebstoff auf

Cyanacrylatbasis. Der Klebstoff härtet durch Kontakt mit Feuchtigkeit

aus.

Vorteile

Härtet in Sekunden

Transparent

Einfache Anwendung

Anwendungsgebiet

Super Adhesive kann zum Verkleben von Dichtungsringen aus

Gummi sowie für Glas, Metalle und Kunststoffe verwendet werden.

Außerdem für Modellbau, Schmuck und Ornamente geeignet. Zum

Verkleben von Gummiprofilen in Verglasungssystemen.

Allgemeine Hinweise

zusätzliche Informationen

Aushärtungszeit 3-30 seconds

Basis Cyano-acrylic

Dichte 1,05 g/ml

Offene Zeit 0-3 seconds

Verarbeitungstemperatur +5°C to +30°C

Viskosität 120 mPas

Zugfestigkeit 10 N/mm²

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche

Kunststoffe, Neopren

Verarbeitungshinweise

Lesen Sie vor der Anwendung von Den Braven® Super Adhesive

bitte das Sicherheitsdatenblatt. Oberflächen müssen glatt, trocken

und fettfrei sein. Die zu verklebenden Haftflächen müssen eine gute

Passform aufweisen. Den Klebstoff an einer Seite direkt aus der

Kunststoffflasche auftragen, die Teile zusammensetzen und etwa 5

Sekunden fest andrücken. Verwenden Sie nur eine dünne Schicht

Klebstoff, um eine optimale Haftwirkung zu erzielen. Nicht zu viel

Klebstoff auftragen. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff nicht in

Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt. Eine Haftprüfung vor

der Anwendung wird empfohlen.

Reinigung

Farbe(n)

Transparent 

Verpackung

Flasche 

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende

Produkt-Detailseite. 

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C

an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum

haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch

gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die

Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den

aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen

entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten

oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht

werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung

des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen

Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer

alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist.

Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle

und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen

werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in

dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht

vollständig.

Den Braven Super Adhesive
Schnellhärtender Superkleber 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Technisches Datenblatt

Kleb- & Dichtstoffe: Bostik Technology GmbH 
Industriestraße 1-7, 01936 Schwepnitz 
T +49 (0) 35797 6460 | E schwepnitz.info@bostik.com

Techn. Aerosole: Bostik Aerosols GmbH 
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen 
T +49 (0) 93669 0710 | E info.aerosols@bostik.com
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