
Description du produit

Zwaluw Spray pour Courroies en V est particulièrement approprié

pour les machines et agrégats stationnant en plein air ou en milieu

humide étant donc soumis à des contraintes élevées. Zwaluw Spray

pour Courroies en V entraine une meilleure performance et une

puissance de moteur plus élevée. 

Avantages

Plus performant et augmente la puissance de traction

Effet immédiat, bonne adhérence

Augmente la durée de vie en pénétrant en profondeur dans les

pores

Résiste à l’eau salée

Aucune absorption de salissures et de poussières

Exempt de goudron et de résine

Applications

À appliquer sur toutes les courroies motrices et courroies en V

(planes, plates, rondes, etc.) en tissu, PVC, cuir et caoutchouc.

Spécialement approprié pour des machines et agrégats stationnant

en plein air ou en milieu humide et étant donc soumis à des

contraintes élevées en exerçant leurs activités.

Précautions d'emploi - Recommandations

Secouer vigoureusement l’aérosol. Peut être pulvérisé à l'arrêt ou

pendant le roulement de la courroie en V / motrice. Pulvériser d’une

distance de 25–30 cm sur la surface à traiter. Si nécessaire répéter

l’application. 

Restrictions

Préparations des surfaces

Paintability

Nettoyage

Couleur(s)

Transparent

Emballage

Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit 

Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage

d’origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve

pendant 12 mois après la date de production.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise

avant l’utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site

Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification

durant sa durée de conversation

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos

connaissances et expériences actuelles. Den Braven n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou

déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de

publication de ce document et la date de l’acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des

formulations. Avant d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce

document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l’application du produit l’utilisateur doit effectuer les

tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l’application. La méthode d’application, les conditions

lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre

responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d’information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons

se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la

présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Zwaluw Spray pour Courroies en V
Spray technique pour l’entretien des courroies motrices et courroies en V 
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Fiche technique
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