
 

Opis proizvoda

Zwaluw Butilna traka flis je samoljepljiva, plasto-elastična butilska

smjesa sa svojstvom visoke sposobnosti prijanjanja, jedna je strana

obložena plastičnim flisom. Zwaluw Butilna traka flis je

longitudinalno dimenzijski stabilan. Postoji prorez (50% -50%) sa

zaštitnim papirom. Zwaluw Butilna traka flis nije otporan na UV

zrake. Ne preporučuje se za primjenu pod vodom ili pod zemljom. Za

spomenute primjene preporučujemo Zwaluw Loodband. 

Prednosti

Na bazi butila, ne sadržava ulje

Vodonepropusno, zrakonepropusno

Flis je dobra podloga za vanjsku izolaciju i sustave završne

obrade te za vanjsku toplinsku izolaciju

Primjena

Zwaluw Butilna traka flis \ se primjenjuje za spojeve u sustavima

vanjske toplinske izolacije (ETICS/EIFS) za nepropusne spojeve na

zrak, vodu i/ili paru. Za spojeve građenja sukladni konceptu pasivne

kuće.

Upute za uporabu

Opće je pravilo da se računa širina spoja plus 100 mm, 50 mm sa

obje strane. Minimalno preklapanje između Zwaluw Butylband Fleece

traka je najmanje 50 mm. 

Stvaranje kožice

Otpornost na mraz tijekom

prijevoza
Up to -15°C

Otpornost na temperature -20°C to +70°C

Propusnost EN 1026
a = 0,00001

m3/h.m

Temperatura primjene +5°C to +30°C

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

Površinske pripreme i završna obrada

Sve površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i drugog

labavog materijala. Temeljito očistite sa Zwaluw Cleaner i dvije

tkanine. Na porozne površine nanijeti primer Zwaluw B&B Primer

Universal ili Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Obratite se

Centru izvrsnosti za više informacija. 

Čišćenje

Otvrdnuti i nestvrdnuti materijal i alat se čisti primjenom Zwaluw

Cleaner. 

Boje

Bijela

Pakiranje

Rol

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o

pojedinostima 

Vijek trajanja

Skladištenje između +5°C i +25°C u hladu. Vijek trajanja je 12

mjeseci ako se skladišti prema preporuci u originalnom,

neotvorenom pakiranju.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene

mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem

webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka

trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja

i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su

posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja

proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa

podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva

potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način

primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo

odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i

uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.

Zwaluw Butilna traka flis 
Zrakonepropusna samoljepljiva flis membrana
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